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ABSTRACT 
 
 
 
 Detection and inspection of physical defects on newly installed insulation 
panels of liquefied natural gas (LNG) containment system on LNG ships is carried 
out in pursuance to the contractual conditions aims at achieving quality, reducing risk 
and ensuring safety. It is carried out throughout the installation process and the 
defect data are processed for the purpose of initiating the rectification process. 
Detection and inspection could be strategised to focus on the more serious defects, 
frequently occurring defects and areas which are defect prone. The research analyses 
four types of physical defects, namely, foam defect, plywood defect, rigid triplex 
defect and supple triplex defect and predicts the chances of occurrence at strategic 
locations. Physical defects data gathered during the installation of 2541 insulation 
panels on two LNG ships are analysed. Linear and polynomial prediction lines on 
chances of detecting the defects have been produced. The results indicate that supple 
triplex defect is most common (61.3%) and defect is likely to be found at the tank 
bottom (30.4%). The chance of discovering defect on the insulation panel inspected 
is 1%. While for supple triplex defect, the most common defect type is also 1%. 
There is an indication that the defects at the tank bottom will be found on certain area 
only. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 Pengesanan dan pemeriksaan kecacatan fizikal pada panel penebat yang baru 
dipasang dalam sistem pembendung gas asli cecair (LNG) di atas kapal LNG 
dijalankan menurut kepada syarat-syarat kontrak yang bertujuan untuk mencapai 
kualiti, mengurangkan risiko dan memastikan keselamatan. Ia dijalankan sepanjang 
proses pemasangan dan data kecacatan diproses bagi tujuan memulakan proses 
pembetulan. Pengesanan dan pemeriksaan boleh dirancang dengan memberi tumpuan 
kepada kecacatan yang lebih serius, lebih kerap berlaku dan kawasan-kawasan yang 
terdedah pada kecacatan. Penyelidikan ini menganalisis empat jenis kecacatan fizikal 
iaitu kecacatan jenis buih, papan lapis, ‘rigid triplex’ dan ‘supple triplex’ dan 
meramalkan peluang terjadinya kecacatan di lokasi yang strategik. Data kecacatan 
fizikal yang dikumpul semasa pemasangan 2541 panel penebat pada dua kapal LNG 
dianalisis. Garis ramalan linear dan polinomial  mengenai peluang mengesan 
kecacatan yang lebih penting telah dihasilkan. Keputusan menunjukkan bahawa 
kecacatan jenis ‘supple triplex’ adalah yang paling biasa (61.3%) dan kecacatan 
berkemungkinan besar dijumpai pada dasar tangki (30.4%). Peluang menemui 
kecacatan bagi panel penebat yang diperiksa ialah 1%. Manakala bagi kecacatan 
jenis ‘supple triplex’, jenis kecacatan yang paling biasa, ia juga adalah 1%. Terdapat 
petunjuk bahawa kecacatan pada dasar tangki akan ditemui di beberapa kawasan 
tertentu. 
